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Technische Daten
Stromversorgung: 9V Adapter
Batteriebetrieb: 4 Batterien: AAA 1,5V
Zulässige Umgebungstemperatur:  +5°C /+35°C

• Speziell für Tierwägungen und Paketgut entwickelte Plattform
• Oberfläche aus rutschfestem Gummi
• Unterbau aus einbrennlackiertem C-Stahl
• Obere Platte aus Edelstahl
• 3 Modi der Data-Hold Funktion programmierbar
• Elektronischer Filter für Tierwägungen
• Automatisches Tarieren

Mit Rädern und Griff für einen 
bequemen Transport

900

500
50

Äußere Abmessungen (mm)

Modell PLUTO
Artikelnummer 5938

Wägebereich (Max.) 300 kg
Ablesbarkeit 100 g

Wägeeinheiten g (kg), lb, oz/lb

Schnittstellen RS 232-C und TTL

Luftfeuchtigkeit max. 99%

Spritzwasserschutz IP-65

Material des Auswertegerätes ABS

Äußere Abmessungen (mm) 900 x 500 x 50

Nettogewicht gesamt (kg) 30

Technische Eigenschaften

Technische Daten
Stromversorgung:  230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Zulässige Umgebungstemperatur:  +5°C /+35°C

PLUTO: für 
lebende Tiere und Paketgut

Erhältliche Ausführungsoptionen
• Drucker PR3 und PR3-W
• Separate Großanzeigen RD3 und RD3-W
• Virtual Key Software für PC
• Tara-Pedal
• Akku
• Datenausgang RS 232-C
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