o3R

Series

Unsere S3R:
Intelligente und schnelle Prazision

* LCD-Display mit heller LED-Beleuchtung

* Wagetechnik mit ultraleichtem RX3-Sensor

* Edelstahl-Wageplatte in AISI 304

* Speicherung von 20 Taras

* Grenzwertfunktion

* Speicherung der letzten Wagung

* Speicherung von 100 Produkten zum Stiickzéhlen
* Druckeroptionen PR3 oder PR3-W

* Separate Grof3anzeige RD3 oder RD3-W
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Hbchstleistungen: Mit der S3R losen Sie
jedes Problem

Stuckzahlen
Mit der S3R haben Sie alles, was Sie brauchen: Aufgrund ihrer hohen Auflésung kann man Stiicke
mit sehr niedrigem Einzelgewicht z&hlen. Es kénnen 100 Einzelgewichte gespeichert werden, eine
Produktklassifizierung mit der Speicherung von bis zu 20 Produkten vorgenommen werden und bis
zu 20 Tara Speicherungen.

Data-Hold Funktion

Erleichtert das Ablesen beim Wagen von
groBen Gegensténden, da das Gewicht auf dem
Display stehen bleibt.

Leicht zu reinigen

Die Wageplatte der S3R kann ganz leicht
abgenommen werden und in der Spilmaschine oder
unter dem Wasserhahn gereinigt werden.

Kabellose Verbindung: G .
Wir bieten modernste Technologie wess '

Tara: 0.0 g
Mit dem optionalen Datenausgang RS 232-C, kompatibel mit unserem Drucker PR3W P Neto: Im

(kabellos] kénnen Sie sogar ohne Verbindungskabel drucken. Ihr Drucker kann im Biiro L S0
stehen und lhre S3R im Lagenr.
M. pesada: woor o 120 ¢
P.unitario: 00 g I 00 ¢
P. : i —
Separate kabellose .

- ti u ’
GroBanzeige —
Die separate GroBanzeige RD3-W funktioniert N pesada: e Sl
drahtlos, ohne dass Kabel nétig wéren. Sie B nitario: g
kann in einer Entfernung von bis zu 50 m . Mtni 120

installiert werden. Ziffernhohe: 75 mm.

M

Belege drucken

In 5 Druckformaten und in 4 Sprachen: Deutsch,
Englisch, Spanisch und Franzésisch. Summenfunktion zum
Ausdrucken der Wé&gungen und des Gesamtgewichtes.

GRaMY



Gut lesbares, helles Display

Die S3-Serie wird mit einem sehr hellen
hinterleuchteten LCD-Display hergestellt. Zur
Verlangerung der Lebensdauer des Akkus hat
es auBerdem eine Funktion zum automatischen
Abstellen der Hintergrundbeleuchtung.

Obere und untere Grenzwertanzeige
Sein Anzeigebalken ist fiir die Klassifizierung
von Produkten sehr niitzlich. Das akustische

Signal arbeitet im Zusammenspiel mit der
Grenzwertanzeige.

Edelstahl-Wageplatte

Die 1,5 mm dicke Edelstahl\W&geplatte
erinnert Sie daran, dass Sie ein
Qualitatsprodukt vor sich haben und
garantiert dem Gerét eine lange
Lebensdauer.

Intuitiv zu bedienendes
Tastenfeld

Das Tastenfeld in Form eines Kreuzes
vereinfacht die Arbeit mit dem Men( und
das Einstellen der Waage.

Hauptanwendungen

Die S3R-Serie wurde fir die Verwendung in der Industrie und im Labor entwickelt
mit jedem Modell dieser Serie werden Sie eine besonders widerstandsfahige
und prazise Waage haben, und zwar aufgrund der inneren Struktur, die in
Aluminium gegossen ist und aufgrund des in ABS gefertigten Gehauses.
Insgesamt sind die VWaagen so viel robuster, als es fir die tagliche Arbeit ndtig
ware.

Die gesamte Serie ist mit der ultraleichten Wé&gezelle monotype RX3
ausgestattet, die aus bestandigem Aluminium hergestellt ist. Dadurch wird
nicht nur eine besondere Prazision erreicht, sondern auch Langlebigkeit und
Zuverlassigkeit bei Prézisionswagungen.

Ihr Aufbau erfillt die anspruchsvollen EMV Richtlinien und garantiert eine
lange Lebensdauer und vollkommene Sicherheit bei der taglichen Herstellung
Ihrer Produkte, wie es bei allen Produkten von GRAM die Regel ist. Durch die
eingebaute Software wird der Einfluss der Schwerkraft ausgeglichen und so das
karrekte Funktionieren der \Waage garantiert, ganz egal wo sie aufgestellt wird.

Die 1,5 mm dicke Edelstahl\W&ageplatte erinnert Sie daran, dass Sie ein
Qualitatsprodukt vor sich haben und garantiert dem Gerét eine lange
Lebensdauer. Die Anpassung der \Wé&geplatte an die WWaage ohne Verankerung
oder Schrauben schitzt den Sensor und erméglicht es aulerdem die Wéageplatte
in der Spllmaschine zu reinigen, um die strengen Vorschriften der Reinigung
erfillen zu kdnnen.

llhre flache Bauweise fiir eine optimale Reinigung verleiht unserer S3R ein solides
Aussehen in modernem Design.

Der Zugang zu den verschiedenen Funktionen der S3B ist sehr einfach:
Ein Tastenfeld in Form eines Kreuzes vereinfacht und verschnellert das

Programmieren und die Auswahl der verschiedenen Funktionen. In wenigen
Sekunden kdnnen Sie eine manuelle Tara speichern oder einen gewahlten
Grenzwert zur Klassifizierung von Produkten.

Mit der S3B ist alles mdglich, Stickz&hlen mit der Mdglichkeit bis zu
100 Einzelgewichte zu speichern, Uber die Produktklassifizierung mit der
Speicherung von bis zu 20 Produkten bis hin zu 20 Tara Speicherungen.

Ihre leistungsstarke Software birgt die Maglichkeit moderner Funktionen
einschlieflich des automatischen Tarierens, was beim Verpacken von
Produkten sehr nitzlich ist, Speicherung des zuletzt gemessenen Gewichtes
mit automatischer Deaktivierung beim Durchfiihren des nachsten Vorgangs
und viele weitere niitzliche Funktionen.

Sie ist mit einem Drucker- oder PC-Anschluss erhéltlich, durch den sie mit
unseren Druckern PR3 und PR3-W verbunden werden kann, Uber den die
Wégedaten (Nettogewicht, Bruttogewicht, Tara, Stiickzahl, etc.) auf Deutsch,
Englisch, Franzdsisch und Spanisch und in 5 verschiedenen Druckformaten
ausgegeben werden kénnen.

Durch die Summenfunktion kénnen in Kombination mit unseren Druckern alle
Wagungen summiert und das Gesamtgewicht ausgedruckt werden.

Mit unserem Tara-Ausgang kénnen Sie arbeiten, chne das Tastenfeld zu
beriihren. Mit einem FuBpedal oder einer separaten Handtaste kénnen Sie
Verpackungen oder Zutaten tarieren, ohne die Tara-Taste bedienen zu missen.
So kénnen Sie die Geschwindigkeit bei der Vorbereitung lhrer Rezepturen und
beim Wagen von Zutaten erhéhen.

Der serienmaBig gelieferte Akku hat eine Betriebszeit von bis zu 60 Stunden
(30 Stunden bei Verwendung der Hintergrundbeleuchtung).

Funktionen
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Einfaches Wagen Stiickzahlen

Wagung in Gramm, Pfund oder Pfund/Unzen

Sticke mit dhnlichem Gewicht kénnen ganz
problemlos gezahlt werden und es kdnnen bis zu 100
Einzelgewichte von verschiedenen Vergleichsgrdfien
fUr eine spatere Verwendung gespeichert werden.

Klassifizierung nach Gewicht

Man kann Objekte mithilfe von zuvor festgelegten
oberen und unteren Grenzwerten klassifizieren.
Dies erfolgt in Stufen, die direkt durch die
Grenzwertanzeige dargestellt werden.



Anschlussoptionen

Mit Datenausgang RS 232-C, kompatibel mit unserem Drucker oder PC, Datenausgang fir Drucker
in 4 Sprachen und 5 verschiedenen Druckformaten, Anschluss fir Relaisausgangsoptionen.

Tara-Pedal (optional)

Mit unserem optionalen Tara-Pedal kdnnen Sie GeféBe oder
Kisten ganz schnell tarieren, und das ohne das Tastenfeld
der Waage bedienen zu missen.

Bequem zu
transportieren

Die beiden eingebauten Griffe

erleichtern den Transport. Erhéltliche Ausfiihrungsoptionen

* Relaisausgang

* Ausgang fir separate Tara-Handtaste

* Drucker PR3 und PR3-W

* Separate GroBanzeigen RD3 und RD3-W

* Software Virtual Key fur PC, Datenerfassung
* Tara-Pedal

AC Netzteil und Akku

Wassergeschutztes AC Netzteil und Akku, um in jeder
Situation wiegen zu kénnen, auch wenn mal keine
Steckdose in der Nahe ist.

Technische Daten
Stromversorgung: 230V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Akkubetrieb: Betriebsdauer 30/60 Stunden

. . Zulassige Umgebungstemperatur: +5°C /+35°C
Technische Eigenschaften ge Tmgehtingstemp /

Modell S3R-2KD S3R-6KD S3R-12KD S3R-30K
Artikelnummer 6424 6426 6427 6430
Waégebereich (Max.) 2000¢g 6000 g 12000 g 30000 g
Ablesbarkeit 01g 01g 02g 19

Referenzstiickzahlen bei Stiickzahlung 10, 25, 50, 100, je nach Wahi

Wageeinheiten g (kg), Ib, 0z/Ib
Schnittstellen RS 232-C und TTL
Material des Unterbaus oben und unten in ABS
Spritzwasserschutz P-57
Abmessungen der Wageplatte (mm) 255 x 202
AuBere Abmessungen (mm) 291 x 398 x 98
Nettogewicht gesamt (kg) 37

AuBere Abmessungen (mm)

Serie S3R
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